Miiszaki leiras

Késziilt Nyarad Arany Janos utca 58, hrsz: 425/3 konyha és kiszolgalo épiilet palyazati
dokumentécitjahoz palyazat kédszama: TOP-4.2.1-16

Altalanos ismertetés:

Allalalivs o e

Telek, elhelyezkedés:

A telek a kézség kdzpontjaban talalhato, a teleplilést 4tszeld féuttal parhuzamos szerviz ut mentén, a
kiszolgalo épiilettel egy helyrajzi szamon.

A kialakult telkek igy az érintett telek is, szabalytalan, a beépités szintén.

A kialakult beépitéssel a gazdasagi bejarat kedvezéen a két épilet kdzé esik, a telek hasznélatot
segitve.

Konyha épiilet az évoda épiilettel egy éplletben talalhato, a targyi két épiilet azonban mind
szerkezetileg, mind gépészeti szempontbol teljesen fuggetien egymastol.

Epiiletek altaldnos ismertetése:

Konyha épiilet:

Az épiilet magas tetds hagyomanyos szerkezet(i alapincézetlen, utélagos hészigeteléssel ellatott, a
ftités korszerdsités megtortént.

Alaprajzi elrendezését tekintve az épuiet ,U” alaprajzu egymastdl jol elkiildnitett harom egységre
tagolva:

- Konyha és kiszolgalo helyiségek
. Etkez6 kbzvetlen kozteriilet kapcsolattal
- (voda bejarat elkillénitve az udvaron keresztiil.

Helyiség jegyzék:
Folyoso 1. 7,19 m2
Folyoso 1. 5,92 m2

Szaraz ard 8,88 m2



Z6ldség el6készitd 8,62 m2

Hus hitd 5,08 m2
Hus el6készitd 5,21 m2
Oltoz6 6,67 m2
Fekete mosogatd 5,73 m2
Fehér mosogaté 5,88 m2
Olt626 3,29 m2
Konyha 43,10 m2
Etkezd 53,97 m2
ElGtér 13,75 m2
Iroda 5,61 m2
ElGtér 4,39 m2
wcC 1,93 m2

Jelenlegi feldjitas, a konyha és étkezd rész belsd feltjitasara koncentral.

- BelsS oldalfal és padié burkolatok cseréje
- Kapcsolédo gépészeti vezetékek cseréje- feliilvizsgalata, szerelvények szaniterek cseréje
- Belsd festd és mazolé munkak

Szerkezeti ismertetés:

Alapozés: K6beton sévalap alapozasi sik nem ismert

Libazat: Terméskd labazat beton hatfallal

Padozatok: Kavics feltoltésen, szigetelt beton padozat.

Falazatok: Magasitott ill. ikersejt tégla falazat, utélagos szigeteléssel és feliiletképzéssel.

Fodém: Betongerenddk kozotti t4lcas-béléstestes fodém, feltdltésen aljzatbetonnal, utdlagos padlds
szigeteléssel.

Tet8szerkezet: Hagyomanyos acsszerkezetii fedélszék

Héjazat: Szabvény palafedésen utélagos palazizalékos lemez szigetelés.

Kiszolgélé épiilet:



Az épiilet magas tet8s, hagyomanyos szerkezetii oldalhataron all6, tébbszori atépitésen esett at, a
jeleniegi alaprajz kialakuldsaig.

Az épiiletben vizes blokk tal4lhaté, kézponti flitéses, a kazdnhaz kiilén bejaratd az udvarrol
megkdzelithetd.

A jelenlegi alaprajz raktarozasi és el6készitési feladatok ellatasara alkalmas.
Jelenlegi feldjitas az épilet belsé feltjitasat foglalja magaba, a héjazat cserével kiegészitve.

. Bels6 oldalfal és padié burkolatok cseréje

Kapcsol6dd gépészeti vezetékek cseréje- feliilvizsgalata, szerelvények szaniterek cseréje
Belsd festd és mazold munkék

héjazat és badogos szerkezetek cseréje.

Helyiség jegyzék:

ElGtér 13,92 m2
Raktar 25,75 m2
Raktar 31,38 m2
Raktar 16,55 m2
Tarolé 2,59 m2
Térolo 2,38 m2
ElGtér 4,52 m2
ElGtér 2,00 m2
Piss. 2,84 m2
Wc 1,22 m2
Wc 1,68 m2
Kazanhaz 10,2 m2
Kamra 16,98 m2

Szerkezeti ismertetés:
Alapozas: K8beton savalap- téglaalap alapozasi sik nem ismert
Labazat: Terméskd- tégla falazat

padozatok: Beton aljzatok, hideg burkolattal ellatva.



Falazatok: K& és tégla vegyes falazatok két oldalon simitott vakolattal.

F5dém: Boritott fagerendas fodém, belsd oldalon vakolat nadszdvet erésitéssel.
Tet§szerkezet: Hagyoményos jcsszerkezet(i fedélszék

Héjazat: Hornyolt cserépfedés

A felujitas soran az alabbi energetikai fejlesztéseket célz6 szerkezeti véltoztatdsokat tervezziik.
-Homlokzati hészigetelés 15 cm Austrotherm ATN 80 hdszigetelés

-Homlokzati nyilaszarok cseréje 73 mm 3rtg-(i livegezési nyilaszarék Ug 0,6

_Fddém hészigetelés teljes fellleten 25 cm vastag szalas szigeteld anyaggal, Isover DOMO
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